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Angaben Antragsteller

Produktnante / ASO-RSG in Kombination mit ASOCRET-HFF
Hersteller SCHOMBURG GmbH Co KG, Aquafinstrale 2-8, 32760 Detmold
Stoffgruppe Reaktionsharz/Wasserundurchlassiger
Werkirockenmartel
: ASO-RSG
Systembest
K’éfn‘;"(;n:ﬁt:;djﬁge ASODUR SG3 thix mit Quarzsand 0,5 - 1,0 mm
Bezeichnung ASOCRET-HFF
Eignungs- [ allg. bauaufsichtl. Prifzeugnis. ... ...covoeiiiieiinei s
nachweis
(Zutreffendes ankreuzen; ETA.  ccivii s o i s s o s T e S e S s
Nr., Geltungszeitraum,
Aussteller angeben, mit =
einzureichen) O DIOP (NG e musvsiisssamumunsmansmss s e s s s
Zusitzlich X technische Datenblatter aller Systemkomponenten
einzureichende X IR Spektrum
Unterl o
"= X Gluhrickstand

Rahmenbedingungen der Zertifizierungspriifung

Einsatzbereich

Bodenfeuchte, nicht driickendes W asser

B

@ makig driickendes Wasser
Untergrund- w JA Tragfahigkeit des Untergrundes herstellen o5 NEIN
caheretuny | D MR ses R e S e T e
ﬁaglr'\‘;alﬂﬁghtung o einlagig m mehrlagig x mit Einlage
Trocknungszeitbis |  ......... 28...Tage
Beginn Prafung m SchutzmallnaNme ... e eeeeas
Trockenschicht-
dicke d [mm] i = v b Ll T | D™ v 11.8. mm |MwW=_1.5_mm
Kriterien WTA —
Merkblatt 4-6 erfiillt | ™ JA Prifbericht Nr.: Bl xS

Kiwa GmbH, Polymer Institut, Quellenstrafie 3,
o NEIN | prifstelle; ..69439 Florsheim ... .
Nicht vom Antragsteller ausfiillen

Eingang WTA -

Geschaftsstelle

Unterlagen volistandig
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Mail: info@wta-gmbh.de




