Formblatt zur Erfassung von Mindestangaben zur Erlangung eines
WTA-Zertifikates flr Innenabdichtungssysteme

Angaben Antragsteller

ISOKRISTALL-Abdichtungssystem

Produktname / 1a Gebdudeabdichtung GmbH
Hersteller Lanfermannfihre 141
45259 Essen
Stoffgruppe Mineralische Dichtungsschlimme (Tiefenwirksam)
SOKRISTALL TG 10
Systembestandteile ISOKRISTALL SL 20
Komponenten und ISOKRISTALL FS 30
Bezeichnung ISOKRISTALL SG 40
ISOKRISTALL EB 50
Eignungs- [ allg. bauaufSichtl, PrifZeugnis. ..........o..vovvereoeseseseeeomeesse
nachweis

(Zutreffendes ankreuzen;
Nr., Geltungszeitraum,
Aussteller angeben, mit
einzureichen)

Zusatzlich
einzureichende
Unterlagen

X technische Datenblatter aller Systemkomponenten
X IR Spektrum
X Gluhrickstand

Rahmenbedingungen der Zertifizierungspriifung

Einsatzbereich

X Bodenfeuchte, nicht driickendes W asser

s maRig drickendes Wasser

Untergrund- % JA Reinigen und Vornissen der Grundsubstanz_ . o NEIN
vorbereitung
Applikation :
Innenabdichtung | © ©iMlagig = mehrlagig o mit Einlage
Trocknungszeit bis | x ... 7. Tage
Beginn Prafung m EchulzmalineNme s e rasssas
Trockenschicht-
dicke d [mm] Qo= 86mm g =133 mm | Mw =102 mm
Kriterien WTA —
” 5.4/26-040-

Merkblatt 4-6 erfiillt | ® YA Prifbericht Nr.: .PP5.4/26-040-1
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